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Członek Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego 
ZAWARTOŚĆ 

 

ST 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE  

ST 01.00.00  ROBOTY POMIAROWE PRZY POWIERZCHNIOWYCH 
ROBOTACH ZIEMNYCH ORAZ ODTWORZENIE PUNKTÓW  
WYSOKOŚCIOWYCH 

CPV 45100000-8 

ST 02.00.00  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE LINII 
ENERGETYCZNYCH 

CPV-45231400-9 

ST 03.00.00  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ODPROWADZENIA 
ŚCIEKÓW 

CPV-45231300-8 

ST 04.00.00  ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0 

 ST 04.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE  

 ST 04.02.00 WYKONANIE NASYPÓW  

ST 05.00.00  UŁOśENIE MAT BENTONITOWYCH I ODGAZOWANIE 
ZŁOśA 

CPV 45222110-3 

ST 06.00.00  REKULTYWACJA BIOLOGICZNA-ZIELE Ń CPV 45112710-5 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne, które muszą być 

przestrzegane przez Wykonawcę, dotyczące wykonania i odbioru robót, przy zadaniu inwestycyjnym: „Rekultywacja składowiska 
odpadów komunalnych we Fromborku, powiat Braniewo”. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót związanych 

z przedmiotową inwestycją. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

1.3.1. Wymagania ogólne  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi 

dla poszczególnych asortymentów robót. 
Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
ST 01.00.00 ROBOTY POMIAROWE PRZY POWIERZCHNIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH ORAZ ODTWORZENIE 

PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
ST 02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE LINII ENERGETYCZNYCH 
ST 03.00.00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 
ST 04.00.00 ROBOTY ZIEMNE – REKULTYWACYJNE 
ST 05.00.00 UŁOśENIE MAT BENTONITOWYCH I ODGAZOWANIE ZŁOśA 
ST 06.00.00 REKULTYWACJA BIOLOGICZNA – ZIELEŃ 
W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją 

Projektową i specyfikacjami, w których są wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 kaŜdej ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują, w związku z wykonywaniem prac 
objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi, z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach 
technicznych. Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm oraz uaktualnień tych 
norm. 

1.3.2. Zakres robót do wykonania w ramach rekultywa cji składowiska  
W ramach nadbudowy składowiska realizowanej dla potrzeb zamknięcia i rekultywacji składowiska oraz stacji 

przeładunkowej odpadów planuje się wykonanie robót budowlanych oraz obiektów budowlanych wymienionych poniŜej: 
− wyprofilowanie oraz ukształtowanie czaszy składowiska, w tym: przemieszczenie odpadów, oczyszczenie terenu wokół 

składowiska, ewentualny demontaŜ odpadów wielkogabarytowych, wykonanie warstwy wyrównawczej. 
− wykonanie uszczelnienia składowiska z bentomaty, 
− wykonanie warstwy glebowej, 
− nasadzenia zieleni niskiej i krzewów. 
Szczegółowy zakres robót został określony w „Projekcie techniczno-technologicznym rekultywacji składowiska”. 

1.3.3. Lokalizacja robót 
Pod względem administracyjnym m. Frombork leŜy w granicach powiatu braniewskiego. 
Składowisko zlokalizowane jest na działkach o numerach ewidencyjnych 34 i 35, obręb Frombork. 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

1.4.2. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.3. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

1.4.4. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.6. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.4.7. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym. 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik 
montaŜu. 

1.4.8. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.9. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 

1.4.10. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego. 
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1.4.11. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość uŜytkową. 

1.4.12. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 
z późn. zm.). 

1.4.13. obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.14. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.15. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.16. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 

1.4.17. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi 
stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.18. laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.19. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

1.4.20. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

1.4.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.22. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.23. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.24. przedmiarze robót – naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.25. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.26. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.27. budowli drogowej – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

1.4.28. podłoŜu – naleŜy przez to rozumieć grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.29. przeszkodzie naturalnej – naleŜy przez to rozumieć element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.30. przeszkodzie sztucznej – naleŜy przez to rozumieć dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 

metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację 

wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona 

w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu 

e skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Teren Budowy oraz Robót poza placem 

budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
kontraktową. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 
nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.5.8. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 

materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu. InŜynier/Kierownik projektu moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów 
lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru/Kierownika 
projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.5.12. Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.13. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 

lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 

źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 
miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się potrzebne w związku 
z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru/ Kierownika projektu w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 

inspekcji, 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji robót, 
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio skorygowany przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonym w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem 
zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny 

koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru/ Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Prawo wstępu na plac 
budowy i zgłaszanie uwag projektanta określają przepisy prawa budowlanego. 

(2) KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki 
obmiarów. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-2 następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona 
przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 

występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 
2) dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
3) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
4) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
6) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaŜ 

i demontaŜ na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, 
objazdów/przejazdów i organizacji ruchu itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, dokumentacje projektowe opracowywane w trakcie realizacji robót a niezbędne do ich wykonania, 
projekty powykonawcze, rozruchowe, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmujące 
wszystkie warunki określone w dokumentach przetargowych, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 

Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
Nr 108, poz. 953) oraz z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 

− Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi 
zmianami). 

− Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2004 nr 121 poz. 1266, z późniejszymi 
zmianami 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r. z późniejszymi zmianami). 
− Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005 r., z późniejszymi 

zmianami). 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z robotami pomiarowymi przy robotach ziemnych oraz odtworzeniem punktów wysokościowych, wyznaczeniem i stabilizacją 
w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej dla potrzeb zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we Fromborku, powiat Braniewo”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót opisanych w ppkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 

umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie połoŜenia obiektów zgodnie z dokumentacją projektową. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

− wyznaczenie elementów geometrycznych terenów rekultywowanych (przekroje, osie, obrysy, krawędzie, załamania), 
− wyznaczanie lokalizacji obiektów budowlanych, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne ich odtworzenie, 
− wyznaczenie na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej ilości dodatkowych reperów 

wysokościowych (reperów roboczych), 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
− wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków, osiadań itp. 
− wykonanie w czasie realizacji budowli, pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych 

ulegających zakryciu, 
− sporządzanie planów sytuacyjno – wysokościowych budowli i ich aktualizację. 

1.4. Określenia podstawowe 
− punkty główne trasy i obiektów inŜynierskich – punkty załamania, punkty kierunkowe, obrysy, krawędzie, osie trasy, 

oraz początkowy i końcowy punkt trasy, repery, osnowa wysokościowa 
− pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót odpowiedzialny jest 

za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materia/ów 
Do utrwalenia punktów głównych obiektów naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, 
w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m, Do stabilizacji 
pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 
utrwalanych w istniejących nawierzchniach bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m, „Świadki” powinny mieć 
długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry 
− niwelatory 
− dalmierze 
− tyczki i łaty 
− taśmy stalowe, szpilki. 
Stosowany sprzęt do robót pomiarowych przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport sprz ętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane przez uprawnionego geodetę, który zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne, krawędzie, 
załamania i obrysy geometryczne terenów rekultywowanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy 
szkic wytyczenia oraz wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora 
Nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich 
błędach w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 
terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic 
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, Ŝe roboty dodatkowe 
w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty 
pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie 
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe 
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i pun któw wysoko ściowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy uŜyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót 
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m 
Wykonawca powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy, a takŜe przy kaŜdym obiekcie. 
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy i obiektów towarzyszących. Jako repery 
robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze 
naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką 
dokładnością aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 cm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy repera i jego rzędnej. Wyznaczenie punktów głównych, osi tras, krawędzi, załamań budowli wykonać naleŜy 
w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej 
w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osiach budowli nie powinny być przesunięte więcej niŜ 3 cm w stosunku 
do projektowanych, a rzędne na osiach krawędziach i załamaniach wyznaczyć naleŜy z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych określonych w Dokumentacji projektowej. Wszelkie prace realizacyjne naleŜy wykonywać w oparciu o geodezyjnie 
wyznaczone elementy geometryczne budowli. Poszczególne elementy geometryczne budowli powinny być wyznaczone 
i zastabilizowane w sposób umoŜliwiający operatywne ich wykorzystanie podczas realizacji budowli. Ze względu na rodzaj 
robót i transport technologiczny geodezyjne wyznaczenie osi i obrysów elementów budowli wymaga wyznaczenia bocznych 
odnośników usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie naraŜoną na zniszczenie i umoŜliwiających szybkie odtworzenie 
uszkodzonych punktów. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 

(określenie granicy robót), wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów w przekrojach, 
wyznaczenia nachyleń itp., zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy 
stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 
1 metr oraz wykopów głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem terenu, przekrojów poprzecznych, załamań, i punktów 

wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. 
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6.3. Sprawdzanie robot pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych polegać winno na: sprawdzaniu niwelatorem roboczych punktów wysokościowych, 

sprawdzaniu taśmą i szablonem z poziomicą miejsc załamań, osi, krawędzi w miejscach budzących wątpliwości. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostka obmiaru dla robót geodezyjnych 

jest 1 ha odtworzonej powierzchni w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem budowli w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników geodezyjnych 

i operatów obsługi realizacyjnej, które Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Płatność za jednostkę 

obmiaru dla robót geodezyjnych ustaloną na etapie przetargu przyjmować naleŜy na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych. Zgodnie z Dokumentacją projektową cena za roboty związane z powierzchniowymi robotami ziemnymi 
obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych 
− uzupełnienie pomiarów dodatkowymi punktami 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 
− oznakowanie punktów ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 
− wyznaczenie i wytyczenie przekrojów poprzecznych i podłuŜnych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją projektową, 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zaktualizowaniem mapy sytuacyjno -wysokościowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
− Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979 
− Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
− Instrukcja Techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983 
− Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979 
− Wytyczne techniczne  G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 
− Wytyczne techniczne  G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.00.00.00 

„ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 

LINII ENERGETYCZNYCH” 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru napowietrznego przyłącza energetycznego zaplecza 

technicznego składowiska odpadów komunalnych we Fromborku. W oparciu o warunki techniczne Zakładu Energetycznego i 
projektu wykonania przyłącza. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w ppkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych, obejmujących wszystkie czynności mające 

na celu wykonanie: 
− tablicy wolnostojącej rozdzielczo-pomiarowej, 
− linii napowietrznej przeznaczonej do zasilania w energię elektryczną odbiorników o mocy do 2 kW: 

a) pompy zatapialnej LEWARA BOMO-15T z silnikiem trójfazowym 1,1 kW, 2850 obr./min, 2,8 A, zasilanej kablem 
neoprenowym typu HO7RN-F dł. 10 m i przedłuŜką 30 m, prowadzonym do tablicy zasilającej w rurze osłonowej 
PVC-100 mm, 

b) instalacji oświetlenia zewnętrznego 1÷2 punktów, 
c) instalacji gniazd wtykowych 400 i 230 V oraz oświetlenia kontenera socjalnego, 
d) instalacji monitoringu zewnętrznego zaplecza – 1 pkt. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarto w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Ponadto materiały i urządzenia wyspecyfikowane w projekcie budowlanym powinny mieć: 
− aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− certyfikaty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub PN, 
− certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt: 
NaleŜy stosować: 
− narzędzia i urządzenia do prac instalacyjno-montaŜowych, 
− narzędzia i urządzenia elektryczne lub mechaniczne do montaŜu tablic i osprzętu elektrycznego, 
− przyrządy pomiarowe, 
− sprzęt czyszczący ręczny i mechaniczny. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano ST A-00.00 pkt. 5 oraz w opisach technicznych robót i rysunkach szczegółowych 

projektu budowlanego. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości zawiera ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary zgodnie z wymaganiami 

normy PN-IEC 60364: 
− badania ciągłości przewodów i kabli, 
− badania oporności izolacji przewodów i kabli, 
− badania oporności uziemienia, 
− badania skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, 
− badania materiałów uŜytych do budowy instalacji zgodnie z atestami producentów i normami przedmiotowymi. 
Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić protokół i dołączyć go do dokumentacji powykonawczej oraz wykonać 

oznaczenia obwodów w tablicy rozdzielczej. 
Po wykonaniu badań i pomiarów z pozytywnym wynikiem naleŜy załączyć napięcie i sprawdzić poprawność działania 

instalacji. 

6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót ST A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. Ilość materiałów oblicza się na podstawie stanu 

faktycznego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Według ST A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

7.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru wykonawcy. 
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7.2. Odbiór ko ńcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłoŜyć: 
− aktualną dokumentację powykonawczą, 
− protokoły prób montaŜowych, 
− oświadczenie wykonawcy o kompletności i gotowości instalacji do eksploatacji. 

7.3. Komisja odbioru ko ńcowego 
Komisja odbioru końcowego: 
− bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
− bada protokoły odbioru częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
− bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń, 
− bada i akceptuje protokoły prób montaŜowych, 
− dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięciem, 
− ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
− spisuje protokół odbiorczy. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Według ST A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.1. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 
− PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 
− PN-88/E08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa, 
− PN-91/E05160 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe, 
− PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia, 
− PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

9.2. Ogólne wymagania i badania 
− PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe, 
− PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe, 
− PM-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacje elektryczne, wymagania i badania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 03.00.00.00 

„ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 

ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW” 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji odwadniającej złoŜe odpadów komunalnych we Fromborku według warunków 
technicznych Z.W.i K we Fromborku. 

1.2. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie łączącej 

istniejącą studnię ze studnią sieci zewnętrznej według parametrów określonych w projekcie rekultywacji składowiska. W zakres 
robót wchodzą: 

− wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne, 
− podsypka z piasku w gotowym wykopie, 
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, 
− włączenie rurociągów do studni betonowych, 
− zasypanie wykopów. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały dotycz ące instalacji sanitarnych 
− kształtki z rur PVC według PN-81 /C-8923 

- φ 40 mm, 
- φ 50 mm, 
- φ 110 mm, 

− rura kanalizacyjna z PCV według PN-80/C-89205, PN-74C-89200; 
- φ 150 mm 
- φ 110 mm; 

− wykopy ręczne z zasypaniem w gruncie kat. III-IV głębokości do 1,5 m, szerokości 0,8 m. 
− piasek na podsypkę i obsypkę rur. Wykonawca ustali miejsce ukopu piasku we własnym zakresie. 
− pompa zatapialna zamontowana w zbiorniku wód odciekowych. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 
WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

2.3. Składowanie materiałów 
PodłoŜe, na którym składują się rury, musi być równe, rura musi być podparta na całej długości. Wysokość stosu nie 

moŜe przekraczać 1,0 m. Armaturę i urządzenia naleŜy składować w zamykanych magazynach. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji 
− roboty ziemne naleŜy wykonywać mechanicznie, 
− piłki elektryczne tarczowe, 
− ubijaki mechaniczne. 

4. TRANSPORT 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów 

na plac budowy. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem przyłączy kanalizacji. Roboty naleŜy wykonywać zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montaŜowych. 

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji 
− wytyczenie trasy przewodów w gruncie trawiastym, 
− usunięcie płyt w przejściu pod drogą. 

5.2. Roboty monta Ŝowe instalacji kanalizacji 
Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe naleŜy łączyć przy uŜyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej 

do zewnętrznej średnicy rury. Po  zamontowaniu przewodów kanalizacyjnych  w wykopach. obsypać je piaskiem do wysokości 
30 cm ponad wierzch rury, warstwami o grubości 20 cm z zagęszczeniem. Po wykonaniu odbioru i pozytywnej próbie 
szczelności naleŜy wykopy zasypać gruntem bez kamieni i odpadków z materiałów budowlanych. Zasypkę przeprowadzić 
warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem ręcznym ubijakiem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Instalacja kanalizacji 
− sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów 
− sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
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− sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
− sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 
− sprawdzenie spadków przewodów 

6.2. Próby szczelno ści instalacji kanalizacji 
Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom: 
− przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyŜej kolana łączącego pion 

z poziomem poprzez oględziny. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości uŜytych materiałów. 

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy wykonawcą, a InŜynierem. 

Jednostka obmiarowa dla robót ziemnych jest 1 m3, dla urządzeń 1 szt. lub 1 komplet. Dla przewodów wodociągowych 1 m. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach kontraktu. 

Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z InŜynierem w trybie ustalonym w umowie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem InŜyniera po całkowitym zakończeniu prac 

i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania przyłącza. Przyjecie robot moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego 
wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŜ wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m rur kanalizacyjnych. Podstawą płatności za montaŜ armatury jest 1 szt. 

Podstawa płatności za montaŜ urządzeń jest 1 kpi. Podstawę płatności za roboty ziemne stanowi cena 1 m3 robót ziemnych. 
Ceny obejmują materiał, dowóz i montaŜ zgodnie z kosztorysem. 

10. NORMY, KATALOGI I DOKUMENTY ZWI ĄZANE Z OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ 

10.1. Katalogi 
− Katalog wyrobów branŜy instalacji przemysłowych i sanitarnych. 
− Rury, kształtki i sprzęt kanalizacyjny – katalog. 

10.2. Normy 
− PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, 
− PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 
− PN-81/C-89205 Rury z PCV, 
− PN-81/C-89203 Kształtki z rur PVC, 
− PN-74/C-89200 Rurv z PVC. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we Fromborku, powiat Braniewo”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót opisanych w ppkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i warunków ich odbioru w czasie 

prowadzenia prac: 
− wykonanie wykopów w gruntach kat. 11 – IV, 
− wykonanie nasypów w gruntach kat. 11 – IV, 
− wykonanie wykopów odpadów, 
− wykonanie wykopów nasypów. 

1.4. Określenia podstawowe 
− budowla ziemna  – budowla wykonana w gruncie lub z gruntów rozdrobnionych, spełniająca warunki stateczności 

i odwodnienia, 
− wysoko ść nasypu lub gł ęboko ść wykopu  – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

nasypu lub wykopu, 
− nasyp niski  – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m, 
− nasyp średni  – nasyp, o wysokości zawartej w granicach od 1 do 3 m, 
− nasyp wysoki  – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m, 
− wykop płytki  – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m, 
− wykop średni  – wykop, o głębokości zawartej w granicach od 1 do 3 m, 
− wykop gł ęboki  – wykop, którego głębokość przekracza 3 m, 
− ukop  – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót ziemnych, 
− dokop  – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót ziemnych, 
− odkład  – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 

a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z robotami ziemnymi, 
− wskaźnik zag ęszczenia gruntu  – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
sI

ρ
ρ

=  

gdzie: 
ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie 
z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

− wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści – wielkość charakteryzująca zagęszczałność gruntów niespoistych, określona według wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

− pozostałe okre ślenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Podział gruntów. 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje tab. 1. 

W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym 
oraz współczynników spulchnienia. 
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Tab. 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie po d wzgl ędem trudno ści ich odspajania  

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa 

w stanie naturalnym 
kN/m3 

Przeciętne spulchnienie 
po odspojeniu w % 

od pierwotnej objętości1) 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15 
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30 
Popioły lotne niezleŜałe 11,8 od 5 do 15 

2 

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 od 15 do 25 
plastyczne 12,7 od 15 do 25 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 10,8 od 20 do 30 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm   
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 16,7 od 15 do 25 
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25 
świr bez spoiwa lub małospoisty   

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 18,6 od 20 do 30 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem,   
tłuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do   
40 mm 17,7 od 20 do 30 
Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,   
bez głazów 19,6 od 20 do 30 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30 

4 
 19,6  
Popioły lotne zleŜałe 17,7 od 20 do 30 
 19,6  

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 

sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, zgarniarki itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
− transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu winien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 

objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych winna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej za 
piaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ ±5 cm. 

RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie' moŜe przekraczać ±2 cm. Szerokość korpusu nie moŜe 
róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±5 cm, a krawędzie nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni terenu i skarp nie powinna przekraczać 5 cm przy pomiarze łatą 
trzymetrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości terenu i skarp, wynikające ze sposobu 
wykonania ich powierzchni. 
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5.3. Odwodnienia terenu robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe i gruntowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. JeŜeli, wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi do budowy na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 

5.4. Odwodnienie wykopów 5.4.1. Wymagania ogólne 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym, okresie trwania robót ziemnych. 

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować 
odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu lub nasypu. 
NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopów i nasypów w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić 
poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia robót ziemnych polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 

oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jako ści wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje poniŜsza tab. 2. 

Tab. 2. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych 
łuku, co 100 m na łukach o R > 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości powierzchni korpusu  
6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadku podłuŜnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 
wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy lecz nie 
rzadziej niŜ raz na kaŜde 500 m3 nasypu 

− pochylenie skarp nasypów nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 
wyraŜonego tangensem kąta, 

− równo ść korony korpusu ziemnego  – nierówność powierzchni korpusu nasypu ziemnego, mierzone łatą 
trzymetrową nie mogą przekraczać ±5 cm, 

− równo ść skarp  – nierówność skarp, mierzone łatą trzymetrową, nie mogą przekraczać ±5cm, 
− spadek podłu Ŝny korony korpusu lub dna rowu  – sprawdzane przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ ±2 cm, 
− zagęszczenie gruntu  – wskaźnik (stopień) zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być 

zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii gruntu. 

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach 

Technicznych, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań, zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe 
odchylenia od wymagań określonych w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostką płatności jest 

1 m3 wykonanych robót ziemnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
− PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
− PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
− BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 04.02.00 
 

„ROBOTY ZIEMNE. 

WYKONYWANIE NASYPÓW 

W GRUNTACH KATEGORII II-V” 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów warstw 

rekultywacyjnych wykonywanych w gruntach ll-IV kategorii związanych z realizacją inwestycji pn.: „Rekultywacja składowiska 
odpadów komunalnych we Fromborku, powiat Braniewo”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 

i realizacji robót opisanych w ppkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie wykonywania warstw 

rekultywacyjnych składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne i obejmują wykonanie nasypów w gruntach 
kategorii ll-IV. 

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST 02.00.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 02.00.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podano w ST-04.00 

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej 
gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podział gruntów pod względem przydatności do 
budowy nasypów podano w ST 04.00.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, tab. 2. 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów (poszczególnych warstw okrywy rekultywacyjnej) 
Do budowy nasypów (poszczególnych warstw okrywy rekultywacyjnej) naleŜy stosować: 
− grunty naturalne (gliny ilaste, nadkład gleby z wykopów inwestycyjnych, pospółki, piaski gliniaste), 
− odpady z grup 01, 02, 10, 16,17,19, 20 wymienione w pkt 12 i 13 zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 
2006 nr 49 poz. 356). 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST 00.00.00, pkt. 3. 

3.1. Dobór sprz ętu zagęszczającego  
W tab. 1 podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt 

do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Tab. 1. Orientacyjne dane przy doborze sprz ętu zagęszczającego 

Działanie 
sprzętu Rodzaj sprzętu 

Grunty niespoiste: piaski, 
Ŝwiry, pospółki 

Grunty spoiste: pyły, iły 
Mieszanki gruntowe 
z małą zawartością 
frakcji kamienistej 

grubość 
warstwy 

w cm 

Iiczba 
przejazdów 

grubość 
warstwy 

w cm 

liczba 
przejazdów 

grubość 
warstwy 

w cm 

Iiczba 
przejazdów 

Statyczne 

1. Walce gładkie 10 do 20 4 do 6  10 do 20  2 do 4  10 do 20  2 do 4  
2. Walce okołkowane   20 do 30 4 do 6 20 do 30 4 do 6 
3. Walce ogumione 

(samojezdne przyczepne) 20 do 40 6 do 10 30 do 40 6 do 10 30 do 40 6 do 10 

Dynamiczne 

4. Płytki spadające (ubijaki)   50 do 70 2 do 4 50 do 70 2 do 4 
5. Szybko uderzające ubijaki 20 do 40 2 do 4 10 do 20 2 do 4 20 do 30 2 do 4 
6. Walce wibracyjne        

− lekkie (do 5 ton) 30 do 50 3 do 5   20 do 40 3 do 5 
− średnie (5+8 ton) 40 do 60 3 do 5 20 do 30 3 do 4 30 do 50 3 do 5 
− cięŜkie (> 8 ton) 50 do 80 3 do 5 30 do 40 3 do 4 40 do 60 3 do 5 

7. Płyty wibracyjne       
− lekkie 20 do 40 5 do 8   10 do 20 5 do 8 
− cięŜkie 30 do 60 4 do 6 20 do 30 6 do 8 20 do 40 4 do 6 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 

4.1. Transport gruntów na warstwy rekultywacyjne 
Masy ziemne przewidziane do przemieszczenia transportowane będą po drogach nieutwardzonych. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy. Zwiększenie odległości 



 

30 

transportu ponad wartość wyszczególnioną w dokumentacji projektowej nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Transport gruntów na terenie składowiska przewidziano po utwardzonych nawierzchniach 
z Ŝelbetowych płyt drogowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2. Wykonanie nasypów 

5.2.1. Materiały na nasypy warstw rekultywacyjnych  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli robót związanych z wykonywaniem nasypów zgodnie z ustaloną 

w Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. Wyniki tych badań naleŜy przekazywać 
w określonym trybie, do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

5.2.2. Przygotowanie podło Ŝa pod nasypy warstw rekultywacyjnych 
Przygotowanie podłoŜa pod nasyp obejmuje: 
− wykonanie robót przygotowawczych (roboty pomiarowe), 
− ukształtowanie korpusu składowiska odpadów (skarp i wierzchowiny), w tym usunięcie, przemieszczenie 

i zagospodarowanie odpadów w postaci gałęzi, korzeni, odpadów wielkogabarytowych itp., 
− zagęszczenie wierzchniej warstwy odpadów do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu odpadów, 

5.2.3. Wymagania ogólne dla nasypów 
− nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości, 
− dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 

nachylenie zarówno w kierunku podłuŜnym jak i w kierunku poprzecznym do osi nasypu, 
− następna, wyŜej połoŜona warstwa moŜe być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej, 
− grubość warstw, w zaleŜności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających, określa się na podstawie próbnego 

zagęszczenia na nasypie doświadczalnym wykonanym według załącznika 2 wydania pn. „Roboty ziemne – Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru”, (Min. O.Ś.Z.N.i L. 1994 r.) lub orientacyjnie według wymagań określonych w tab. 2. 

− dla uniknięcia przestojów odcinek robót naleŜy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania gruntu, zagęszczania 
i kontroli jakości mogły być realizowane równolegle, w tym samym czasie 

− nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt, a kształt nasypu powinien być realizowany tak, aby uwzględniał 
poprawki na osiadanie podłoŜa i korpusu nasypu 

− grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z następujących warunkami: 
- grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 
- w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek działania filtracji 

nie powstały odkształcenia w postaci kawern czy teŜ rozmyć. 

Tab. 2. Orientacyjne grubo ści zag ęszczanych warstw (h) i liczba przejazdów (n) maszyn y zagęszczającej 

Rodzaj maszyn zagęszczających 

Rodzaj gruntu 

niespoisty spoisty gruboziarnisty i kamienisty 

H [m] n H [m] n H [m] n 
Walce wibracyjne gładkie 0.4-0.7 4-8 - - 0.3-0.6 4-8 
Walce wibracyjne okołkowane 0,4-0,6 4-8 0,2-0,3 6-10 - - 
Walce ogumione 0.2-0.3 6-8 0.2-0.3 6-10 - - 
Zagęszczarki wibracyjne 0.3-0.6 4-8 - - 0.3-0.6 4-8 
Ubijaki o masie 1-10 Mg opuszczane z wysokości 5-10 m 1-5 5-15 - - 1-3 5-15 

5.2.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie gruntu w nasypach 
Grunt wbudowany i rozłoŜony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność 

naturalną wn zbliŜoną do optymalnej wopt. określonej według normalnej metody Proctora. W przypadku gdy grunt do nasypów 
ma wilgotność znacznie wyŜszą od dopuszczalnej przed wbudowaniem naleŜy go przesuszyć na odkładzie. Przy wartościach 
niewiele przekraczających dopuszczalną wilgotność (do 2%), grunt moŜna wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie 
zagęszczonym do czasu obniŜenia wilgotności. Jeśli grunt posiada wilgotność naturalną niŜszą od dopuszczalnej naleŜy go 
nawilŜyć przez polewanie wodą na odkładzie lub przy urabianiu w złoŜu. Zagęszczenie gruntu o wilgotności naturalnej 
wykraczającej poza granice podane powyŜej moŜliwe jest w przypadkach: 

− zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umoŜliwi zagęszczenie zgodne z przyjętym w projekcie, 
− gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości pojedynczej warstwy, 

a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami projektu. 
Grunt w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych od ok. 10 cm, 

nieprzekraczających jednakŜe połowy grubości warstwy. W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułoŜona warstwa 
powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna 
zapewnić wymagany stopień zagęszczenia. Jeśli na budowie nie przeprowadzono próbnego zagęszczenia to orientacyjną 
liczbę przejazdów maszyn zagęszczających w zaleŜności od grubości zagęszczanej warstwy, rodzaju gruntu i maszyn 
zagęszczających podaje tab. 3. Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokości ok. 25 cm ślady 
poprzedniego przejazdu. W przypadku, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy 
zastosowaniu walców gładkich) naleŜy ją przed połoŜeniem warstwy spulchnić (np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm 
oraz polać wodą, co zapewni lepsze połączenie warstw; prace te powinny być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem 
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następnej warstwy gruntu. Nie naleŜy wbudowywać w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia (odpady, gruz, części 
roślinne, karcze drzew itp.), grunty których jakości nie moŜna skontrolować oraz grunty zamarznięte, a takŜe grunty: 

− zawartości części organicznych większej niŜ 3%, 
− zawartości frakcji ilastej większej od 15%, 
− zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej od 5%, 
− spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 
− skaŜone chemicznie. 
Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu, a ułoŜeniem warstwy następnej powinny być 

odpowiednio krótkie, aby nie następowało przesuszenie gruntu pod wpływem słońca i wiatru. Podczas opadów 
atmosferycznych wykonywanie nasypów powinno być przerwane, a powierzchnię warstwy naleŜy zawałować walcem gładkim, 
aby umoŜliwić łatwy spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami moŜna teŜ stosować przykrywanie zagęszczonego 
pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów nasypy powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku, 
gdy zabezpieczenie nasypu przed przemarzaniem nie jest moŜliwe, przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na 
podstawie badań powinna być usunięta. Nasypy z gruntów sypkich moŜna wykonywać jedynie w przypadku moŜliwości 
uzyskania wymaganego zagęszczenia. 

5.2.5. Zabezpieczenie warstw rekultywacyjnych 
Nasypy warstw okrywy rekultywacyjnej po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z projektem (rekultywacja 

biologiczna). W przypadku, gdy powyŜszy warunek nie moŜe być spełniony naleŜy, do chwili wykonania właściwego ubezpieczenia, 
zabezpieczyć skarpy oraz koronę nasypów przed działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Dotyczy to równieŜ dłuŜszych przerw roboczych. W tym celu zaleca się: 

− tymczasowe zabezpieczenie skarpy i korony nasypów od wód opadowych przez wykonanie rowów i drenaŜy 
opaskowych biegnących wzdłuŜ krawędzi skarp, 

− w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, lub na koronie nasypu naleŜy je w okresie 
upałów chronić przed wysychaniem przykrywając grunt chroniony około 20 cm warstwą gruntu dowolnego, 

− zabezpieczyć powierzchnię nasypu przed przechodzeniem i przejeŜdŜaniem. 
W przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne uszkodzoną warstwę nasypu naleŜy 

usunąć. Po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeń, sprawdzenie nasypu i doprowadzenie 
go do zagęszczenia, i wymiarów zgodnych z projektem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Sprawdzenie jako ści wykonania nasypów 

6.2.1. Rodzaje bada ń i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na badaniu: 
− zgodności wykonanych nasypów z dokumentacją projektową, 
− przydatności gruntów do budowy nasypów, 
− prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
− stopnia zagęszczenia nasypu, 
− wilgotności gruntów, 
− pomiarów kształtu nasypu. 

6.2.2. Badania przydatno ści gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z kaŜdej partii 

przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m3. W kaŜdym badaniu naleŜy 
określić następujące właściwości: 

− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 
− granicę płynności, wg PN-B-04481 
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493 
− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 

6.2.3. Badania prawidłowo ści wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
− prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
− odwodnienia kaŜdej warstwy nasypu, 
− grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, 
− badania naleŜy przeprowadzić nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy, 
− przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.2.4. Kontrola zag ęszczenia nasypów Rodzaje kontroli zag ęszczenia 
Badania zagęszczenia prowadzi się: 
− na bieŜąco (kontrola bieŜąca) – celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto wymagane zagęszczenie danej warstwy 

warunkujące dopuszczenia do układania następnej, 
− po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) – gdy potrzebne są dane o zagęszczeniu gruntów 

w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc słabych, kawern (pustek) lub innych miejsc zagraŜających 
bezpieczeństwu, 
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− w toku uŜytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna), przewaŜnie gdy powstają obawy o ich bezpieczeństwo 
lub trwałość, które wiązać moŜna z niedostatecznym zagęszczeniem gruntu. 

Kontrola zag ęszczenia nasypów z gruntów mineralnych drobnoziarni stych  
Zagęszczenie gruntów drobnoziarnistych w nasypach ocenia się wskaźnikiem (Is) lub stopniem (ID) zagęszczenia. 

Parametry te moŜna określać na podstawie porównania gęstości objętościowej szkieletu gruntowego (pd) pobranych z nasypu 
próbek o nienaruszonej strukturze (NNS) z maksymalną gęstością objętościową szkieletu pds (wyznaczoną metodą Proctora 
z energią normalną dla gruntów spoistych) lub z granicznymi gęstościami szkieletu graniowego (pdmax) i (pdmin) (wyznaczonymi 
metodą wibracyjną dla gruntów niespoistych). Kontrolę powykonawczą oraz stan zagęszczenia budowli istniejących (kontrola 
eksploatacyjna) zaleca się przeprowadzić metodą sondowań (badania podstawowe) oraz wykopów badawczych z pobieraniem 
w dnie próbek o nienaruszonej strukturze gruntu (NNS) do badań laboratoryjnych (badania uzupełniające). Wyniki sondowań, 
interpretowane głównie jakościowo, naleŜy wykorzystywać do oceny zmienności zagęszczenia w badanym profilu, do wydzielenia 
słabych warstw, kawern itp. W przypadku kontroli robót ziemnych wykonanych w duŜym zakresie (masowych) i z gruntu 
jednorodnego zaleca się zlokalizować kilka wykopów badawczych przy profilach sondowań i na podstawie rezultatów badań 
laboratoryjnych próbek NNS opracować zasady interpretacji wyników sondowań. Profile sondowań oraz wykopy naleŜy tak 
rozmieścić, aby uzyskać przestrzenny obraz stanu zagęszczenia gruntu. 

Wymagania odnosz ące si ę do oceny zag ęszczenia  
Wymagane wartości stopnia (Iow) lub wskaźnika (Isw) zagęszczenia moŜna przyjąć na podstawie podanej niŜej zaleŜności. 

Wymagane wartości Is lub ID zawiera tab. 3: 

Tab. 3. Warto ści U i Id 

Rodzaj gruntu Zawartość frakcji > 2mm (%) Wymagane zagęszczenie 

Grunty spoiste 
0-10 Isw ≥ 0,95 

10-50 Isw ≥ 0,92 

Grunty niespoiste 
piaski drobne 

low ≥ 0,70 piaski średnie 
piaski grube i grunty gruboziarniste low ≥ 0,65 

Wyniki kontroli bieŜącej danej warstwy gruntu uznać naleŜy za zadowalające, tzn. upowaŜniające do sypania warstwy 
następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań kaŜdej pobranej próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe 
warunki: 

ID> IDW lub Is > Isw 

W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków naleŜy warstwę dodatkowo zagęścić i przeprowadzić ponowną 
kontrolę. W zaleŜności od przewidywanych skutków wynikających z niedostatecznego zagęszczenia oraz warunków budowy, 
moŜna wyjątkowo dopuścić niespełnienie podanych uprzednio wymagań podstawowych i zastosować następujące wymagania 
zastępcze, charakteryzujące budowle o obniŜonej, lecz dopuszczalnej jakości: 

ID> IDW lub Is > Isw 

z tym, Ŝe wymagań podstawowych, tzn. ID > IDW lub Is > Isw moŜe nie spełnić nie więcej niŜ 10% wszystkich wyników 
dla badań, przy czym wskaźniki najniŜsze powinny spełniać nierówności: 

ID MIN > 0,70 IDW lub Is MIN > 0,95 lsw 

W podanych nierównościach poszczególne symbole oznaczają: 
Is wartości średnie, a Is min najmniejsze wartości stopnia lub wskaźnika zagęszczenia w warstwie. Dopuszcza się zastosowanie 

wymagań zastępczych pod warunkiem, Ŝe: 
− kaŜde 2 miejsca lub 2 warstwy, z których próbki nie spełniły wymagań podstawowych są od siebie oddzielone 

miejscem lub warstwą, w którym zagęszczenie gruntu ten warunek spełnia, 
− ogólna liczba warstw, w których nie są spełnione wymagania podstawowe nie przekroczy 10% liczby wszystkich 

warstw danej budowli 

6.3. Zakres bada ń materiałów w zło Ŝach (rezerwach) mas ziemnych 

6.4. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
− prawidłowości wykonania skarp, 
− szerokości korpusu nasypu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń 

i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega 
na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów 
geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m^ (metr sześcienny). Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako 

róŜnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy 
nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości 
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w nasypie. Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, 
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. Objętość odkładu będzie 
określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako róŜnica objętości wykopów, powiększonej o objętość ukopów 
i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 nasypów i zasypów wykopów obejmuje: 
− prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
− oznakowanie robót, 
− pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu (zakup), jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
− transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, zasypu wykopów, 
− zagęszczenie gruntu, 
− profilowanie powierzchni nasypu wierzchowiny i skarp, 
− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
− rekultywację dokopu i terenu przyległego, 
− odwodnienie terenu robót, 
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badali laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej lub dokumentacji 

projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w ST 04.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 05.00.00 

„UŁO śENIE MAT BENTONITOWYCH 

I ODGAZOWANIE ZŁOśA” 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót: 

„UłoŜenie mat bentonitowych i odgazowanie złoŜa” 

1.2. . Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
− drenaŜ Ŝwirowy z studnią biofiltra, wykopy minikoparką, 
− uszczelnianie czaszy składowisk warstwą ochronną z piasku – wykonanie mechaniczne z zagęszczeniem warstwy 

walcem drogowym, 
− uszczelnianie czaszy składowisk matą bentonitową SP, z rozścielaniem mechanicznym, 
− wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku grubego i warstwy zmieszanej z popiołami, 
− wykonanie warstw rekultywacji biologicznej z piasku, pyłów dymnicowych i odpadów odwodnionych osadów 

ściekowych, 
− mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem w gruncie kat. III, bez nawoŜenia, 
− sadzenie krzewów w obrębie skarp bez zaprawy dołów o średnicy 0,3 m i głębokości 0,3 m w gruncie kat. I-II, 
− zakup sadzonek krzewów: rokitnik, róŜa pomarszczona, grochodrzew. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących materiałów 

podstawowych: Ŝwir 16/32, folia PVC gr. 1 mm, kręgi betonowe studni, biofiltr według zestawienia w przedmiarze robót. 
Materiały mineralne: piasek drobny zasilony, piasek gruby, popioły z węgla kamiennego, pyły dymnicowe, ziemia z 

wykopów. Mata bentonitowa SP. 
Materiały organiczne: osady odwodnione z oczyszczalni ścieków komunalnych, kompost, torf, zrębki drewna. 
Sadzonki i materiał siewny: sadzonki krzewów i mieszanka nasion traw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt – ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt – lista 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 132 specyfikacji powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− ładowarko-spycharką z kołami pneumatycznymi 74 kW (100 kM), 
− ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 kM) z glebogryzarką doczepną, 
− minikoparka 27-32 kW, 
− ubijak spalinowy 200 kg, walec drogowy gładki ciągniony 6-10 Mg. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jako ści robót – zasady ogólne. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót – ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: specyfikacji technicznej ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7 i w – 

załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 11. 

7.2. Obmiar robót – szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: w katalogu KNNR 11. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót – ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Podstawa płatno ści – ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy ogólne. 



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 06.00.00 

„REKULTYWACJA BIOLOGICZNA – ZIELE Ń” 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru terenów zieleni 

związanych z wykonaniem inwestycji pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we Fromborku, powiat Braniewo”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 

i realizacji robót opisanych w ppkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 

umoŜliwiającymi i mającymi na celu: 
− wykonanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, 
− zagospodarowania terenów zrekultywowanych poprzez wykonanie trawników dywanowych, 
− zagospodarowania terenów zrekultywowanych poprzez nasadzenia krzewów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami zawartymi 

w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami zastosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 
− ziemia Ŝyzna (ziemia humusowa, torf niski, kompost z dodatkiem próchnicy leśnej, odwodnione osady ściekowe), 
− nasiona traw, 
− materiał roślinny sadzeniowy – krzewy. Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-

87/R-67022, właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, 
wybór, numer normy. Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
- dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich norm (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa), 
- wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niŜ dwa lata, 
- system korzeniowy powinien być wykształcony, właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń. 

Ziemia urodzajna w zaleŜności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące warunki i charakterystyki: 
− ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót i składowana w hałdach nie wyŜszych niŜ 2 m, 
− ziemia pozyskana z okopów nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemikaliami, 
− odpadowe materiały organiczne muszą mieć atesty potwierdzone badaniami laboratoryjnymi ich składu i braku 

ekotoksyczności, 
− przed zastosowaniem ziemi Ŝyznej naleŜy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, 

zawartość materiałów obcych (m. in. korzenie, kamienie itp.). 
Nasiona traw powinny być stosowane w postaci gotowych mieszanek, które powinny mieć oznaczony skład procentowy, 

klasę, numer normy według której zostały wyprodukowane, oraz zdolność kiełkowania. Dopuszcza się moŜliwość zastosowania 
róŜnych mieszanek traw w zaleŜności jakości i składu gruntu organicznego stanowiącego wierzchnią warstwę rekultywacyjną np.: 

− mietlica biaława (Argostis tenuis), 
− kostrzewa czerwona(Fesfuca rubra), 
− kostrzewa owcza (Festuca ovina), 
− wiechlina łąkowa (Poa prtaensis). 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym (zawartość azotu N. 

fosforu P, potasu K) oraz procentową zawartość składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się 
i zbrylaniu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie, sprzęt: 
− ciągnik rolniczy, glebogryzarka, pług, kultywator, brona, brona talerzowa, 
− brona rotacyjna, walec gładki do stabilizacji trawnika, 
− kosiarka ręczna i mechaniczna do trawników, 
− sprzęt do rozplantowania ziemi (spycharka, koparka, ładowarka), 
− świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia, 
− opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek, 
− małe narzędzia ręczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport sprz ętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. Do transportu materiałów, 

sprzętu budowlanego, urządzeń Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami 
ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robót budowlanych 

5.2.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami 

umowy. 

5.2.2. Zakres robót przygotowawczych 
− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 
− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 
− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
− wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

5.2.3. Zakres robót zasadniczych 
Wykonanie i utrzymanie trawników, sadzenie, pielęgnacja oraz utrzymanie krzewów. 

5.2.4. Warunki techniczne wykonania robót 

5.2.4.1. Trawniki  

Wymagania dotycz ące nawo Ŝenia  
NawoŜenie naleŜy prowadzić według następującego dozowania rocznego: 
− azot (N) 1,0 -1,5 kg na 100 m2 trawnika, 
− fosfor (P) 0.9 -1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika, 
− potas (K) 0,8 -1,0 kg KiO na 100 m2 trawnika, 
− mieszanki nawozowe powinny być tak przygotowane aby zapewnić wymagany skład na kaŜdą porę roku, zasady 

stosowania i skład mieszanek nawozowych powinien zaakceptować Inspektor Nadzoru: 
- na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu  
- od połowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem potasu i fosforu 
- ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas. 

Wymagania dotycz ące wykonania trawników  
− teren powinien być wyrównany, oczyszczony ze śmieci i gruzu, 
− w miejscach, gdzie nie ma wystarczającej ilości Ŝyznej ziemi lub ziemia nie moŜe być uŜyta, naleŜy wykonać uzupełnienia 

lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię nawozowaną, 
− podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu naleŜy obniŜyć o ok. 15 cm, 
− przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany broną talerzową lub zgrabiarką, 
− wysiew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do 15 września lub w innym 

czasie zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, 
− na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 1 kg na kaŜde 100 m2 
− na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 1,2 kg na kaŜde 100 m2 
− po wysianiu, grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i umoŜliwienia penetracji wody; 



 

40 

− jeŜeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku uŜycia brony talerzowej wówczas jest niezbędne uŜycie gładkiego walca, 
− powinny być stosowane gotowe mieszanki traw. 

Wymagania dotycz ące dojrzewania i utrzymania trawników  
Głównymi etapami dojrzewania i utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawoŜenie oraz odchwaszczanie, 

a w szczególności: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do wysokości 10 cm, wysokość trawy po koszeniu 

nie powinna przekraczać 5 cm, 
− kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość 10-12 cm, 
− ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września, 
− koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często i w regularnych odstępach 

czasu; częstotliwość i wysokość koszenia zaleŜy od uŜytego gatunku traw, 
− w pierwszym rzędzie powinny być usuwane duŜe chwasty przy uŜyciu herbicydów lub selektywnego plewienia, które 

naleŜy wykonywać ze starannością w terminie 6 miesięcy od daty załoŜenia trawnika, 
− niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu, podlewanie trawników powinno być prowadzone w zaleŜności 

od warunków pogodowych, 
− dodatkowe dosiewanie trawników (jeden obowiązkowy dosiew) jest wymagany w przypadku braku wzrostu traw. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki I techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania 
i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 

6.2. Badania jako ści robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. Kontrola jakości 
podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenia terenu z gruzu, odpadów i innych nieczystości, 
− wykonania warstwy z gruntu Ŝyznego łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 
− ilości rozsianych bądź rozrzuconych nawozów, 
− prawidłowość wałowania terenu, 
− zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 
− gęstości wysiewu, 
− prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 
− nawadniania i podlewania, szczególnie w okresach suszy, 
− wykonania, w przypadku konieczności, dodatkowych dosiewów nasion traw. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujęte w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt 
pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty 
legalizacji. Jednostkami obmiarowymi są: 

− 1 m2 – powierzchnia wykonanych trawników dywanowych siewem. 
− 1 szt. – ilość sadzonek krzewów lub drzew, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne 

dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (robót) przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami SIWZ 
oraz Normami Technicznymi (PN, EN-PN”). 

9. ODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostkami płatności są: 
- 1 m2 – powierzchnia wykonanych trawników dywanowych siewem 
- 1 szt. – ilość sadzonek krzewów lub drzew 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ITB 
2) PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
3) PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 


